MOTOR NEUMATICO ATEX

W Los motores ATEX de paletas GLS estan disponibles con potencias de
1,05 kW, 1,3 kW, 2,3 kW, 3,4 kW y 5,2 kW.

% Disefiados para ofrecer un excelente par de arranque y baja velocidad.

% Gracias a su robusta construccion estos motores ofrecen una larga vida
de servicio
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1-2 Restrictores

1. Seis aletas, para un alto par de arranque.
2. ;:asadores para forzar las aletas hacia fuera y proporcionar fiabilidad lumbrera de entrada y el restrictor més grande
e arranque. (2) en la lumbrera de salida.

3. Carcasa de fundicion. Se invertiran si el giro es el contrario.
4. Rodamientos de gran duracion.

El restrictor mas pequefio (1) se fija en la

5. Restrictores en las lumbreras de entrada y salida.

Restrictores
Los motores de paletas GLS se suministran con restrictores internos para ser utilizados en las lumbreras de
conexion para limitar la velocidad maxima.
Si la rotacion es antohoraria se debe invertir la posicion de los restrictores. El restrictor (1) debe ser sustituido
por un segundo restrictor del tipo (2). El restrictor (1) se debe instalar entonces en la entrada de la vélvula de control.
Se pueden quitar estos restrictores para aumentar la poten-cia del motor. Sin embargo, el motor no debe funcionar
mas rapido que la velocidad maxima permitida

Tamanos de manguera hasta 3m de longitud

Rosca de Rosca de
conexion @ mang. @ conector conexion @ mang. @ conector
de entrada  de entrada de entrada de salida de salida de salida
Ref. Modo (BSP) (mm)*  (mm)*  (BSP)  (mm)*  (mm)*
GLS03 No reversible 3/8" 13 10.3 3/8" 16 134
Reversible 3/8" 16 134 38" 16 134
GLS05 No reversible 12" 13 10.3 12" 20 17
Reversible 12" 20 17 12" 20 17
GLS15 No reversible 3/4" 16 134 3/4" 25 21.8
Reversible 34" 25 21.8 34" 25 218
GLS25 No reversible 1" 20 17 T 32 28
Reversible 1" 32 28 1" 32
GLS35 No reversible 11/4" 20 17 11/4" 32 28
Reversible 114" 32 28 11/4" 32 28

*diametro interior minimo recomendado
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Cargas sobre el eje

Las cargas radiales y axiales
permitidas sobre el eje representadas en la
siguiente figura, han sido calculados para

unas vidas de eje y rodamiento de 1.000

horas, como minimo, a una velocidad que
produzca la maxima potencia.
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GLS 35 s A =25 mm
GLS 25 s A - 25 mm
GLS 15 s A = 25 mm
GLS 05 s A = 20 mm
GLS 03 s A = 20 mm
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Motores de Potencia
Los motores de potencia vienen en los cinco tamafios y

estan disefiados para ofrecer la maxima potencia y mantener, a
la vez, las buenas caracteriticas de baja velocidad. Estos motores
necesitan aire lubricado y se caracterizan por:

* Arranque fiable.

¢ Alto par de arranque y buenas prestaciones a baja velocidad.

« Amplia gama de velocidad y par.

* Construccion robusta y compacta, para resistir un trato severo.

* Restrictores de entrada y salida, que permiten el funcionamiento

en vacio. 1. Valvula para purgar el rodamiento y los retenes.
: g i S 2. Pasadores de aletas.
*® Larga vida de servicio y facil mantenimiento. 3. Retenes dobles.

4. Casquillo de acero inoxidable.
5. Parte frontal de aluminio con tornillos de acero inoxidable.

Datos a una presion de aire de 6,3 bar (91 psi)

Velocidad Par Para Par Par Max. Consumo
Mixima a max. a max. méx. min.de min.de Vel.en velocidad de aire a Peso
potencia  potencia potencia potencia arranque arranque Par de ahogo wvacio  permitida maxima potencia

Modelo kg  [b] Cadigo ATEX
Lubricado (kW] [hp]l [wminl  [Nm]  [Ib-t]  [Nm]  [Ib-ft] [Nm] [lb-ft] [v/min]  [v/min] [Us] [cfm]

GLS03S 105 14 5300 19 14 28 21 38 28 11000 2 61 29 64 Ex 126D cT2 IC T240°C
GLSO3-SIEC 105 14 5300 19 14 28 21 38 28 11000 2 61 39 86 Ex 126D ¢ T2 IIC T240°C
GLSO3-SNEMA 105 14 5300 19 14 28 21 38 28 11000 2 61 38 84 Ex 1 2GD c T2 IIC T240°C
Sinrestringir* 1,7 25 7500 22 16 28 21 38 28 11000 45 95

GLS05-S 13 17 4300 29 21 48 35 58 43 9000 37 78 39 86 Ex 126D ¢ T2 IIC T240°C
GLS05-SEC 13 17 4300 29 21 48 35 58 43 9000 37 78 48 106 Ex 126D ¢ T2 IIC T240°C
GLSOS-S-NEMA 13 17 4300 29 2,1 48 35 58 43 9000 ki) 8 49 108 ExII2GD ¢ T2 IC T240°C
Sinrestringir* 21 28 6300 31 23 48 35 58 43 9200 50 106

GLS15 23 31 3380 65 48 109 80 1396 7000 61 129 71 157 Ex112GD ¢ T2 IC T240°C
GLS15-P-EC 23 31 3380 65 48 109 80 1396 7000 61 129 83 183 Exl12GD ¢ T2 IIC T240°C
Sin restringir* 32 43 4500 68 50 109 80 13 96 7200 87 184

GLS25 34 46 2800 16 85 18 B2 2B 17 5800 86 182 13 249 Exl12GD ¢ T2 IIC T240°C
GLS25PIEC 34 45 2800 18 85 18 132 B 17 580 86 182 152 35 Ex112GD ¢ T2 1IC T240°C
Sin restringir* 50 67 4000 120 88 18 132 2B 1 6000 135 286

GLS35 52 10 2500 20 147 2 B6 40 30 5000 130 275 20 441 ExlI2GD ¢ T2 IIC T240°C
GLS5-P-IEC 52 10 2500 20 147 32 226 40 30 5000 130 275 20 441 Ex112GD ¢ T2 IIC T240°C
Sin restringir* 65 87 3100 20 14,7 2 2B6 4 3N 5000 160 339

* Motores sin restrictoras no deben trabajar por encima de la maxima velocidad permitida.
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Motores exentos de lubricacion

Los modelos GLS exentos de lubricacion estan disefiados para
ofrecer un funcionamiento fiable desde velocidades muy bajas a
velocidades medias. La ausencia de lubricaciéon produce un area
circundante mas limpia, sin aerosoles contaminantes que puedan
entrar en contacto con el equipo accionado. Estos motores son
ideales para mezcla. Para garantizar un entorno incluso mas
limpio e higiénico, se utiliza un retén de eje doble, y todos los
componentes que entran en contacto con la mezcla estan
fabricados de material resistente a la corrosion. Gracias a un
nuevo disefio del cilindro y unos rodamientos de gran estabilidad,
los GLS no precisan un apoyo extra del eje de accionamiento y
estan preparados para su montaje sin complementos. Para mayor
adaptabilidad, los motores exentos de lubricacion estan

1. Vdlvula para purgar el rodamiento y los retenes.

disponibles con bridas IEC o NEMA. 2. Aletas sin lubricacion.
e . . . . . 3. Retenes dobles.
Certificacion EX valida exclusivamente para aplicaciones con 4. Casquillo de acero inoxidable.
montaje fijo y no transportables, con temperatura ambiente 5. Parte frontal de aluminio con tornillos de acero inoxidable.
méxima de +40°C (104°F). 6. Pasadores guiados por muelle.

Consumo de Consumo de

Potenciaa Potenciaa Para3000 Para3000 Parde Parde  Max. vel. aire a aire a
Modelo 3000 rpm 3000 rpm rpm rpm ahogo ahogo  permitida 3000rpm 3000 rpm Peso
Exento de
lubricacion W el  INml bl (Nml  (bf] [minl (] lcm] gl [0 Codigo ATEX
GLS03-M 04 0,55 13 0,95 33 24 3000 16 34 29 64 Ex112GD ¢ T6 IIC T85°C
GLS03-M-IEC 041 0,55 13 0,95 33 24 3000 16 34 38 84 Ex112GD ¢ T6 IIC T85°C
(BLS03-M-NEMA 041 0,55 13 0,95 33 24 3000 16 34 39 86 Ex112GD ¢ TG IIC T85°C
Sin restringir* 10 13 i 24 37 31 3000 2 51
GLS05-M 0,63 0,84 20 15 58 43 3000 25 52 39 86 Ex 11 2GD ¢ TG IIC T85°C
(GLS05-M-EC 0,63 0,84 20 15 58 43 3000 25 52 48 106 Ex 11 2GD ¢ T IIC T85°C
(GLS05-M-NEMA 0,63 0,84 20 15 58 43 3000 25 52 49 108 Ex 1 2GD ¢ T6 IIC T85 °C
Sin restringir* 17 22 53 39 6,7 49 3000 ki 74

*Motores sin restrictoras no deben trabajar por encima de la maxima velocidad permitida.

Motores de acero inoxidable

Los motores de acero inoxidable estan disponibles en el tamafio
GLS 05. No precisan lubricacion y tienen las mismas
caracteristicas que los demas motores exentos de lubricacion.
Todas las piezas externas, incluido el eje de salida, son de acero
inoxidable. De este modo, son muy resistentes a la corrosion y
resultan ideales para aplicaciones como la industria alimentaria,
mezcla corrosiva y la industria quimica.

El material utilizado en los componentes externos son conformes
a ISO 683/Xlll Tipo 17, SS 14 2346, DIN 17440 X 12CrNiS188.

El material del gje de salida conforme a 1SO 683/XIll Type 9b, SS

14 2321, DIN 17440 X 22CrNi17. > 3 oo >

1. Vélvula para purgar el rodamiento y los retenes.
Certificacion EX valida exclusivamente para aplicaciones con 2. Aletas sin lubricacion.
montaje fijo y no transportables, con temperatura ambiente . elonea donon.

e ° 4. Pasadores de aletas.
maxima de +40°C (104°F). 5. Acero inoxidable.

Consumo de Consumo de

Potenciaa Potenciaa Para3000 Para3000 Parde Parde  Max. vel. aire a aire a
Modelo 3000 rpm 3000 rpm pm pm ahogo ahogo  permitida 3000 rpm 3000 rpm Peso
Exento de
lubricacién fkw] [hp] [Nm] [b-t] [Nm] fbf]  [r/min] Us] [cfm] kgl [1b] Cédigo ATEX
(GLS05-R-SL-EC 063 0,84 20 15 48 35 3000 25 52 6,1 134 Ex 11 2GD ¢ TANIC T110°C
(GLS05-R-SL-NEMA 063 084 20 1) 48 35 3000 25 52 6,1 134 ExI12GD ¢ T4IIC T110°C
Sin restringir* 11 22 53 39 6.7 49 3000 ki 4

* Motores sin restrictoras no deben trabajar por encima de la maxima velocidad permitida.
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