EUNDA TERNICA

BIDONES DE 200 LITROS

FTr200

* Funda proteccion
termica

* Bidones estandar
* Facil instalacion

* Acceso rapido a la
boca de entrada

Funda térmica de alta calidad

Esta funda térmica se ajusta a la perfeccion
a los bidones estandar de 200 litros y le
ayudara a mantener la temperatura del producto.
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FUNDA PROTECCION TERMICA

BARRIL 200 LITROS

La cubierta termoaislante para tambores de 200 litros con abertura de velcro en la tapa,
modelo FT200L, es ideal para el uso repetido y para garantizar el maximo aislamiento térmico
incluso para productos contenidos en tambores, durante el almacenamiento y el transporte.

Disefado para ajustar perfectamente en barriles estandar de 200 litros, @580 x 920 H mm,
esta particularmente indicado para la proteccion térmica de productos quimicos.

El modelo FT200L tiene un alto poder de aislamiento térmico y se caracteriza por una
resistencia mecanica mejorada lo que le hace la eleccion perfecta cuando se requieren usos
multiples y diversificados.

El modelo FT200L esta ideado para proteger las mercancias que deben estar al aire
libre durante largos periodos de tiempo, y con la posibilidad de exposicion a los elementos.

Su uso esta muy extendido en sitios como campas, aeropuertos, muelles, explanadas
descubiertas...

La capa aislante de la proteccion esta fabricada con materiales con estructura de
"célula cerrada" y por lo tanto impermeable al agua: esto le permite mantener sus
caracteristicas aislantes inalteradas incluso cuando hay una exposicion prolongada a la
lluvia.

La cara externa e interna son reflectantes y cuentan con el mismo grado de
proteccidon contra el choque térmico, tanto en el caso de temperaturas altas como bajas.

Gracias a su sistemas de ensamblaje de las distintas capas se consigue une alto nivel
de ductilidad mientras se mantiene inalterado el grado de aislamiento.

Caracteristicas técnicas:

+Capas

- PET Met. + VTR + PE

- Espuma PE

- PET Met. + VTR + PE

- Superficies reflectantes (internas + externas)
- Acolchado rémbico 10 x 10 (3 cuerpos)

- Producto no téxico

+Construccion

- Superficies internas y externas en PET Met., Red VTR, PE
- Relleno: celdas cerradas con espuma PE

- Bordes: fibra PES

- Hilos de cordura: fibra PES
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FUNDA PROTECCION TERMICA

BARRIL 200 LITROS

Caracteristicas técnicas:

+Caracteristicas mecanicas

- Resistencia al desgarro: 40 Kg

- Resistencia al desgarro: 15 Kg

- Conductividad térmica: 0.034 W / Mk

- Peso: 315 gr/im?

- Rango de temperatura de funcionamiento -50/+80° C

- Tamano del producto terminado: @580 x 920 H, 1000 x 1200 x 1000mm,
530gr aprox.

+Presentacion

- Las cubiertas se suministran en una bolsa de almacenamiento de tejido
transpirable
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